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Résumé

La société ALSETEX a décidé en 2014 de ne plus produire la grenade

Substitution de la grenade GLI F4 par la grenade GM2L

lacrymogéne instantanée modele F4 (GLI F4).

En paralléle, la société ALSETEX a

développé une nouvelle grenade de maintien de
I’ordre aux performances identiques, la Grenade
Modulaire 2 effets Lacrymogene (GM2L).

Tableau comparatif GLI F4 / GM2 L

GLI F4 GM2L

Calibre 56mm 56 mm
Initiateurs DPR SAE 56mm 50, 100 et 200 | DPR SAE 56mm 50, 100 et 200

BA F10 Os BA F101,5s
Classe de stockage 1.4 G non assemblée 1.4 G assemblée
Composition Explosif Composition pyrotechnique
sonore
Effet sonore 160dB a 10m 160 dB a 10m

Effet lacrymogéne

10 gr de CS pur

15 g de CS pur

Fonctionnement

Séparation du corps sur la
trajectoire

Séparation du corps sur la
trajectoire

Exportabilité

NON

Oul
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Substitution de la grenade GLI F4 par la g enade GM L

Les raisons de la substitution

1. Suite a I'accident d’ALSETEX en juin 2014, la reprise de production st impossible
sans revoir totalement le processus de production du produit.
Cela implique au minimum une étude de sécurité du travail compl x av cd s
réimplantations d’ateliers et des difficultés sérieuses (gestion des flux n
particulier). Les investissements a prévoir, en temps (ressources humain s) t n
moyens (infrastructures et outillages), sont considérables.

2. Lesventes de GLI F4 sur les derniéres années sont tres faibles. La GLI F4 n’est pas
exportable. Le seul client est le Ministere de I'Intérieur Francais.

3. L’'accident de SIVENS a entrainé l'interdiction de la grenade offensive. A terme
probablement celui de la GLI pour les mémes raisons. Durant les dix dernié es
années, il y a eu plusieurs accidents corporels graves avec la GLI F4.,

4. La GLI F4 présente des obsolescences d’approvisionnement.

a. Les pieces carton doivent subir un traitement d’imprégnation qui est tres
artisanal et trés controversé en interne (risque sécurité : p oduit d
traitement et appareil). Cela implique la recherche d’une autre
technologie et d’autres fournisseurs.

b. Corps de grenade : défaut de vieillissement identifié mais non ésolu.
Définition du corps a refaire (choix matiére et fournisseu s).

c. Interface d’initiation détonique a améliorer.

Considérant le travail a faire pour reprendre une production au regard du pot nti |d
ce produit, 'abandon s’'impose assez naturellement compte tenu des faibles volumes
concernés et de I'objectif de co(t final.

Pour ces raisons, ALSETEX a décidé de substituer la grenade GLI F4 56mm pa la g enade
GM2L 56 mm au fonctionnement et aux performances identiques sans les principaux
inconvénients de la GLI F4 (exportabilité, utilisation, transport, co(ts...).

La GM2L existe aussi en version 40 mm avec des performances sonoresa 53 dBet9
grammes de CS. Cette grenade peut étre initiée grace aux DPR40 mm 50 ou 00 et au
BA F10 1.5s.
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Substitution de la grenade GLI F4 par la grenade GM2L

Fonctionnement et performances des grenades GLI F4 et GM2L

Le fonctionnement des grenades GLI F4 et GM2L est identique.

Chaque grenade est constituée d’un corps en matiere plastique renfermant la
composition sonore et la poudre lacrymogéne dans un corps éjectable.

Le corps éjectable est expulsé sur la trajectoire pour éviter la génération d’éclats
vulnérants. La fin de combustion du retard interne initie la charge sonore et libére la
poudre lacrymogéne.

Dans le cas de la grenade GLI F4, I'effet sonore est obtenu par un explosif, alors que
dans la grenade GM2L, il s’agit d’une composition pyrotechnique.

Ly .

S

Réservoir éjectable

Vue en coupe de la grenade GLI F4 Vue en coupe de la grenade GM2L

Coté performance, ALSETEX a finalisé la mise au point de la nouvelle grenade GM2L avec
les caractéristiques suivantes :

e Masse de I'agent lacrymogene de 15g de CS au lieu de 10g pour la GLIF 4
avec une moins grande dégradation grace a I'utilisation d’une
composition pyrotechnique a la place de I'explosif d’une part et a
I'architecture interne d’autre part.

e Effet sonore de la GM2L a 160dB / 10m permettant un emballage 1.4.G
transportable par avion civil.

e Réservoir éjectable de couleur rouge orangé vif comportant un
pictogramme indiquant de ne pas le ramasser
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Substitution de la grenade GLI F4 par la grenade GM2L

Plans détaillés en coupe des grenades GM2L et GLIF4

£
DESCRIPTION DE LA GRENADE GM2L CALIBRE 56MM COUPE a4 e
ECHEUE 3: 1 |\&)_v

1. Couvercle de la grenade en plastique (brun) (O3 1

2. Corps de la grenade en plastique (gris) . ,f[".é

3. Joint torique d’étanchéité W ihgg )
4. Ruban adhésif de maintien de I'assemblage ) E;Q

5. Bouche d’attente i~

6. Joint torique d’étanchéité ® if ®
7. Calage en mousse ﬁ/

8. Réservoir extérieur

9. Composition oxydo-réductrice déflagrante

10. Mastique d’étanchéité

11. Bouchon porte retard &

12. Poudre d’allumage et d’éjection du réservoir -

13. Paillet d’étanchéité

14. Composition retard pour initier le réservoir au sol 4 sec aprés le dépotage (04}

15. Lest en poudre inerte + poudre CS pure (15 grammes)

16. Gaine thermorétractable rouge

17. Réservoir interne #—
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DESCRIPTION DE LA GRENADE GLI F4 CALIBRE 56 MM

1. Couvercle polystyréne (gris, rouge et jaune) —

2. Réservoir de CS

3. Poudre CS pure (10 grammes) ————

4. Support de la téte (carton) ———

5. Comprimé d’explosif (Hexocire) ———
6. Comprimé d’explosif (Tolite)

7. Corps de la grenade en plastique (gris) ——
8. Support intérieur en polystyréne —————
9. Support de retard et de relais détonique
10. Relais de détonation

11. Retard pyrotechnique de 4 secondes

12. Bouchon d’attente avec joint d’étanchéité

Substitution de la grenade GLI F4 par la grenade GM2L
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