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Gamme 56 MM/ Double effet/

Les grenades GM2L sont destinées aux opérations de maintien ou de rétablissement de 
l’ordre, tant en milieu urbain que rural.
Les effets instantanés assourdissant et lacrymogènes à base de CS sont importants et 
persistants.
D’une mise en œuvre très simple, ces grenades polyvalentes peuvent être lancées à la main, 
au fusil ou avec les lanceurs ALSETEX.
Les grenades GM2L contiennent un chargement de poudre lacrymogène au CS, dans un corps 
en plastique moulé. Elles sont étanches à l’air et à l’eau grâce notamment à la présence d’un 
paillet obturateur.
Le chargement pulvérulent lacrymogène au CS est dispersé avant l’arrivée de la grenade au 
sol. Le corps se sépare en deux empêchant ainsi toutes retombées vulnérantes.
Ces grenades émettent dans le même temps un effet sonore intense. Les portées obtenues 
varient selon le dispositif de lancement choisi, de 10 à 200 m.

UN 0301

Risques subsidiaires : 6.1 / 8
Condition d’exportation : LICENCE
Arme de catégorie : A2, 5°
Nomenclature douanière : 93.06.90.90.00
Conditionnement : carton x10

• Diamètre	 : 56 mm
• Longueur	 : 125 mm
• Poids	 : 210 g
• 10 g de poudre lacrymogène au CS pur(1)

• Composition pyrotechnique assourdissante
• �Effet sonore : 155 à 160 dB à 10 m 

suivant la version
• �Utilisation à la main (BA 1,5s), aux 

lanceurs (DPR 50, 100 ou 200) ou au fusil 
(BR 1,5 ou 2,5)

Effets psychologiques déstabilisants engendrés 
par l’effet sonore intense et le nuage pulvérulent 
incapacitant lacrymogène du CS sans effet 
irréversible
Zone couverte de 10 à 20 m de diamètre
Aucun éclat vulnérant
Température de fonctionnement : -20 / +50°C

Grenade Lacrymogène Instantanée GM2L/

Caractéristiques/

Logistique/

Performances/ 56

CS

(1) conforme à la norme MIL-R-51029C, la réglementation REACH


